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BRINTDREVET PALLELOFTER

Succesfuld udvikling og prototypetest

Brintdrevet pallelafter

Som en del af innovationskon-
sortiet 'Fuel cell shaft-power
pack’ udvikles en reekke demon-
strationskgretgjer med forskellig
effektforbrug. Hovedformalet med
konsortiet er at erstatte en stor
batteripakke med en lille kombi-
neret med en braendselscelle (fuel
cell). Et fokusomrade i konsor-
tiet er problemstillingen med at
medbringe brint, derfor testes en
reekke forskellige teknologier til
lagring. Der er bl.a. blevet set pa
letvaegtstanke, standarttryktanke
og metalhydridlager.

Produktet

Teknologisk Institut har i samar-
bejde med innovationskonsortiets
partnere udviklet en brintdre-

vet pallelgfter til erstatning af

de traditionelle batteridrevne. |
pallelgfteren er der monteret en
trykflaske med brint som brintla-
ger. Brintlageret kan udskiftes pa
fa minutter i modseetning til en
lang ladetid for batterier. Ener-
gidensiteten for lageret er ogsa
vaesentligt sterre, sa der ikke skal
teenkes pa optankning neer sa
ofte som tidligere.

Teknologien

Brintteknologien anvendt pa pal-
lelafteren er baseret pa en Proton
Exhange Membrane Fuel Cell
(PEMFC). Brint tilfares breend-
selscellen, hvor den omdannes

til rent vand og el, som saledes
driver de elektriske motorer i pal-
lelgfteren.

Anvendelsesmuligheder

Brint og braendselsceller spas
at kunne erstatte meget af det
energiproducerende udstyr, vi

kender i dag, f.eks. batterier og
forbreendingsmotorer. Braendsels-
celler kan anvendes i hele energi-
spektret, lige fra mobiltelefoner til
deciderede kraftveerker. Det skyl-
des bl.a. den fleksible opbygning
og de mange forskellige typer af
breendselsceller.

Udviklingsforlgbet
Udviklingsforlgbet opdeles i en
raekke naturlige faser. For at
udstyre et produkt med et korrekt
dimensioneret braendselscelle-
system, skal der opsamles data
omkring brug af systemet. Det er
derfor vigtigt, at der meget tid-
ligt i forlabet er mulighed for at
etablere en dialog med en typisk
slutbruger af produktet. Det er
naturligt, at samarbejdet omkring
dataopsamlingen viderefgres i de
senere prototypetests.
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Tekniske
specifikationer

Testkorsel med Pa Teknologisk Institut indbygges en dataopsamler i den eksi-
dataopsamling sterende pallelgfter. Dataloggeren indsamler information omkring
det faktiske energiforbrug. Pallelgfteren seettes i drift hos en
slutbruger, derved opsamles essentiel viden omkring brugen af

systemet.
Dimensionering af Ud fra viden om energiforbruget, driftscykler og spidsbelastnin-
brandselscellesystem ger pa pallelgfteren kan den rigtige braendselscellestak findes.

Resten af energisystemet kan derefter designes til at opfylde
det konkrete behov. Der foretages en konkret afvejning imellem
braendselscellesystemets kapacitet og batteripakkens kapaci-
tet. Typisk vil en batteripakke kunne reduceres i kapacitet, idet
breendselscellen og brintlageret giver energien 'til det lange, seje
traek’. Batteripakken skal derfor kun kunne handtere effektspid-

serne.
Opbygning af | brintlaboratoriet pa Teknologisk Institut bygges den egentlige
demonstrationsmodel demonstrationsmodel. Den brintbaserede energiforsyning ind-

bygges, og Teknologisk Institut udvikler nyt brugerinterface, som
indbygges i pallelafteren.

Testkorsel af Teknologisk Institut tager med ud til brugerne af demonstrations-
demonstrationsmodel modellen og sikrer, at brugeren kommer godt og hurtigt i gang.
Teknologisk Institut indsamler erfaringer fra demonstrationsmo-
dellen til yderligere forbedringer inden produktion.

Kontakt Jesper Kgbke
TIf. direkte: 72 20 13 05
E-mail: jesper.kobke@teknologisk.dk

Teknologisk Institut Kongsvang Allé 29 8000 Arhus C



